
Molnhanterade WiFi-6-åtkomstpunkter

Nästa generations prestanda med WiFi-6
Datto Networking WiFi-6-åtkomstpunkterna levererar 
avancerad trådlös prestanda till vårt MSP-fokuserade 
AP-sortiment. AP440, AP840 och AP840E är WiFi-6-
aktiverade och Hotspot 2.0/Passpoint®-klara (i kommande 
programvaruversioner), vilket ger tillgång till högeffektiva 
(High Efficiency, HE) funktioner som ger ökad kapacitet, 
genomströmning och kraft med multispelhastighet. AP840- 
och AP840E-åtkomstpunkterna erbjuder fyra dataströmmar 
som förbättrar nätverkstätheten och tillåter fler användare 
per AP, vilket sänker kostnaderna för företag och ger en bättre 
övergripande WiFi-upplevelse för användare.

Autooptimerad med utökad täckning
Datto WiFi-6 AP:er utnyttjar en kraftfull Front End Module 
(FEM), eller en integrerad krets med förstärkare, för att 
öka kraftöverföringen och ta emot känslighet för längre 
räckvidd och täckning än en typisk radio. Detta gör det 
möjligt för MSP:er att betjäna större företag och lokaler 
både inomhus och utomhus. Datto WiFi-6 AP fortsätter att 
ge värdet av autooptimering och självläkande mesh-nätverk 
till MSP:er så att du kan spendera mindre tid på att hantera 
användarfrånkopplingar och mer tid på att få ditt företag 
att växa.

Säkert MSP-nätverk
Skyddade nätverk är produktiva nätverk, vilket är 
anledningen till att Datto WiFi-6 AP:er inkluderar en dedikerad 
skanningsradio för avancerad säkerhet och insikter. Stärk ditt 
WiFi-säkerhetsutbud och avancerade krypteringsmetoder. 
Para ihop detta med WPA3-autentisering, närvaroanalys och 
automatisering, så har du en förenklad WiFi-säkerhetslösning, 
byggd exklusivt för MSP:er. 
 
 

Född i molnet

WiFi börjar i molnet. För Datto Networking börjar det i Datto 
Network Manager, där MSP:er kan lägga till åtkomstpunkter 
med förkonfigurerade inställningar direkt till sitt nätverk. 
Med konfigurationer inställda och lagrade i samma portal 
som används för att hantera alla Datto-enheter kan en MSP 
distribuera WiFi-nätverk på några minuter. Enkel, snabb 
implementering utvecklad i molnet. 

MSP anpassad
Datto Networking har en kund, leverantören av hanterade 
tjänster. På grund av detta fokuserar vi alla våra 
ansträngningar på att anpassa oss till MSP-affärsmodellen. 
Datto Networking var specialbyggd för MSP:er, från enkla 
implementeringar och hantering till inbyggda RMM- och  
PSA-integrationer till vänlig prissättning. 

Hanterade nätverkstjänster... Datto-sättet
Vi tror på värdet av fantastiska produkter och ett orubbligt 
engagemang för kundservice och support dygnet runt. Varje 
åtkomstpunkt levereras med livstidsgaranti och backas 
upp av ett avancerat utbytesprogram. Om du har problem 
med din enhet skickar vi en ny innan du skickar tillbaka den 
skadade enheten. 

AP440, AP840  
OCH AP840E



AP440 AP840 AP840E

Applikation
802.11ax Molnhanterad  

WiFi-åtkomstpunkt för inomhus-/
utomhusbruk

802.11ax Molnhanterad 
WiFi-åtkomstpunkt för inomhusbruk

802.11ax Molnhanterad  
WiFi-åtkomstpunkt för inomhus-/

utomhusbruk

Band 2,4 GHz + 5 GHz

Trådlös anslutning 

802.11a/b/g/n/ac/ax
2,4 GHz: 2x2, 5GHz 2x2 MU-MIMO + 

OFDMA
2,4 GHz: 20/40 MHz-kanaler (802.11ax)

5GHz: 20/40/80 MHz-kanaler 
(802.11ax)

802.11a/b/g/n/ac/ax
2,4 GHz: 4x4, 5GHz 4x4 MU-MIMO + OFDMA

2,4 GHz: 20/40 MHz-kanaler (802.11ax)
5GHz: 20/40/80 MHz-kanaler (802.11ax)

Frekvensband som 
stöds (landsspecifika 
begränsningar gäller) 

2,412–2,484 GHz
5,150–5,250 GHz( UNII-1)
5,735–5,825 GHz (UNII–3)

Hastighet (rankad)
1,8 Gbps

2,4 GHz - 573,5 Mbps, 5GHz - 1 201 
Mbps

3,6 Gbps
 2,4 GHz - 1148Mbps, 5GHz - 2400Mbps 

Område (ungefärligt)
100’-200’ inomhus (3-4 väggar)

300’-450’ utomhus
150’-300’ inomhus (3-4 väggar)

150’–300’ inomhus (3–4 väggar), 
Dipol: 400’-600’ utomhus

Patch Antenn: 600’-800’ utomhus

Max antal användare 
(rekommenderas)

*Uppmätt samtidigt 
med 5 MB TCP-trafik 

150 per AP* 250+ per AP*

Molnhantering Ja

Säkerhet WPA/WPA2 Personal och Enterprise, WPA3 Personal och Enterprise

Dedikerad 
skanningsradio Ja

Integrerad BLE Nej Ja

Övrigt Captive portal/splashsidor, Facebook Wi-Fi, användarhanteringsfunktioner och mycket mer.

Automatiska 
uppgraderingar av  
fast programvara

Ja

Automatiska funktion-
suppgraderingar Ja

Noll konfig Plug and 
Play Ja

Självbildande,  
självläkande nät Ja

Sömlös roaming Ja

Montering

Installationssats ingår: T-skena, 
fast tak eller vägg, Ethernet-gängbox 

eller stångfäste (stålklämmor och 
jordkabel ingår ej)

Installationssats ingår: 
T-Rail, fast tak eller vägg, 

Ethernet Gangbox

Installationssats ingår: 
Fast tak- eller väggmontering 

(stålklämmor och jordkabel ingårej)



AP440 AP840 AP840E

Externa antenner Nej
Ja, rundriktad inkluderad, valfri riktad 

panelantenn säljs separat

Ethernet/LAN 2x Gigabit Ethernet
1 x 2,5 Gbps multigigabit Ethernet

1 X Gigabit Ethernet

PoE 802,3at, 12V likström 802,3at, 48V likström 802,3at

Strömförbrukning 
(Peak)

25,5 W 28,5 W 24,5 W

CPU Qualcomm IPQ6010 Qualcomm IPQ8072A Qualcomm IPQ8072A

Minne 1G DRAM DDR3

LED-indikatorer Statusindikering för nio färger

Vakthund för 
maskinvara

Ja

Inomhus-/
utomhusklassning

UL+CE-märkt för utomhus-/
inomhusbruk, IP54

Endast inomhus
UL+CE-märkt för utomhus-/

inomhusbruk, IP55

Certifieringar

EN 62368-1, UL 62368-1, UL 60950-
22, IEC 60950-1, IEC 60529, EN 55024, 

EN 55032, EN 55035, EN 62311, EN 
50385, EN 300.328, EN 301.489-1 och 

EN 301.489-17, EN 301.893, AS/NZS 
4268, AS/NZS CISPR 32, ICES-003, 

RSS-247, RSS-102, RSS-GEN, FCC Part 
15 B, C, E, ICES-00003, RSS-27, RSS-1,

EN 62368-1, UL 62368-1, EN 55024, 
EN 55032, EN 55035, EN 62311, EN 

50385, EN 300.328, EN 301.489-1 och 
EN 301.489-17, EN 301.893, AS/NZS 
4268, AS/NZS CISPR 32, ICES-003, 

RSS-247, RSS-102, RSS-GEN, FCC del 
15 B, C, E,

EN 62368-1, UL 62368-1, UL 60950-
22, IEC 60950-1, IEC 60529, EN 55024, 

EN 55032, EN 55035, EN 62311, EN 
50385, EN 300.328, EN 301.489-1 och 

EN 301.489-17, EN 301.893, AS/NZS 
4268, AS/NZS CISPR 32, ICES-003, 

RSS-247, RSS-102, RSS-GEN, FCC Part 
15 B, C, E, ICES-00003, RSS-27, RSS-1,

Drifttemperatur -20 °C till 50 °C (-4 °F till 122 °F) 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F) -20 °C till 50 °C (-4 °F till 122 °F)

Luftfuktighet
5 % till 93 % icke-kondenserande 

intern
5 % till 93 % icke-kondenserande

5 % till 93 % icke-kondenserande 
intern

Storlek
185,6 mm x 185,6 mm x 40 mm 

(7,31” x 7,31” x 1,58”)
220 mm x 220 mm x 47,75 mm 

(8,66” x 8,66” x 1,88”)

Utan dipolantenner: 
250 mm x 250 mm x 53 mm 

(9,84” x 9,84” x 2,09”)

Med dipolantenner: 
566 mm x 250 mm x 53 mm 

(22,3” x 9,84” x 2,09”)

Vikt 0,544 kg (1,19 lb) 0,93 kg (2,03 pund) 1,6 kg (3,55 lb)



AP-strålningsmönster

AP440 vid 2450 MHz

AP440 vid 5550 MHz

XY-PlaneXY-Plane XZ-Plane YZ-Plane

XY-Plane XZ-Plane YZ-Plane



AP-strålningsmönster

AP840 vid 2 450 MHz

AP840E (Dipol) vid 2 450 MHz

AP840 vid 5550 MHz

XY-PlaneXY-Plane XZ-Plane YZ-Plane

XY-Plane XZ-Plane YZ-Plane

XY-Plane XZ-Plane YZ-Plane



AP-strålningsmönster

XY-Plane YZ-Plane

XY-Plane YZ-Plane

Valfri patchantenn (AP840E) vid 5 550 MHz

Valfri patchantenn (AP840E) vid 2 450 MHz

AP840E (Dipol) vid 5550 MHz

XY-Plane XZ-Plane YZ-Plane

Bolagets huvudkontor 
Kaseya Miami
Bilder från 701 Brickell Avenue
Svit 400
Miami, FL 33131
partners@datto.com
www.datto.com
888.294.6312 

Kontor i olika länder
USA:	 888.294.6312
Kanada:	 877.811.0577
EMEA:	 +44 (0) 118 402 9606
Australien:	 +61 (02) 9696 8190 
Singapore:	 +65-31586291 
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